阿克陶县人民医院招标参数

产品目录：

	序号
	产品
	性能要求

	1
	半自动轮转式切片机
	  半自动轮转式切片机，用来制作不同硬度的人体组织样品石蜡薄切片，以供实现组织学医疗诊断，例如癌症诊断。主机带有独立控制面板、带开关选择的可编程回缩功能、符合人机工程学位置的独特侧向粗修轮。

	2
	自动组织脱水机
	自动组织脱水机用于病理分析前全封闭脱去人体组织中的水分，通量≥200个包埋盒。 

	3
	包埋机
	组织进行石蜡包埋处理

	4
	摊烤片机
	切片载玻片进行烤片处理


品目1、半自动轮转式切片机 参数：

1、国产，切片方式：半自动轮转，半电动轮转式切片机，带低维护无后冲精确切片进样系统，带步进电机。 
2、切片厚度：0.50-100μm 设置值： 
2.1、0.5–5.0µm，0.5µm 增幅 
2.2、5.0–20.0µm，1.0µm 增幅 
2.3、20.0–60.0µm，5.0µm 增幅 
2.4、60.0–100.0µm，10.0µm 增幅 
3、修块厚度：1-600µm。可独立地选择和设置修片和切片厚度设置。 
设置值： 
3.1、1.0–10.0µm，1.0µm 增幅 
3.2、10.0 –20.0µm，2.0µm 增幅 
3.3、20.0–50.0µm，5.0µm 增幅 
3.4、50.0–100.0µm，10.0µm 增幅 
3.5、100.0–600.0µm，50.0µm 增幅 
4、水平进样、垂直冲程机构以交叉滚轮轴承为基础。水平进样幅度≥24mm。 
5、手动切片模式中的静音样品回缩：5-100μm，可关闭。 
6、 垂直样品行程≥60mm。无回缩时的最大切片高度 无样品定位时为60mm；有回缩时的最大切片高度≥55mm。
7、电动粗进速度：电动粗进 慢速前进、后退按钮≥300µm/s 、快速前进≥800µm/s 、快速后退(快速一键回退)≥1800µm/s。 
8、转动顺滑的手轮有两种手动切片模式：半刀模式和全手轮旋转的传统手动切片模式。 
9、手轮为弹簧原理平衡系统，手轮平滑，减轻用户的疲劳。用户可调的独特力平衡系统，带有弹簧力补偿，可提供两大优势： 可根据样品/样品夹重量灵活地调整弹簧力，消除了样本头掉入刀中的风险；、轮中无需放置配重块。 
10、二合一刀架可以同时适用于宽刀片和窄刀片。二合一刀架：侧向移动功能 左右移动距离≥3 个位置；刀架底座移动距离：前后移动距离：±24mm。
11、大型标准夹的最大样品块尺寸(HxWxD)：≥55x50x30mm； 超大型包埋盒夹的最大样品块尺寸(HxWxD)：≥68x48x15mm。 
12、独立的控制面板，图形化按钮设计有效控制所有重要操作。所有重要控件均位于一个可调倾斜度的用户友好型独立控制面板上，可实现人机工学操作。
13、个性化的小手轮，用户可自定义顺时针及逆时针转动方向。控制面板上的独特半刀模式功能，用于快速修片。
14、带 0 位的样本定位系统，可 X/Y 轴调节，8 度水平定位样本。

15、废屑槽可拆卸，具有抗静电功能和磁力吸附功能，方便清洁废屑。 
16、具备储物盘功能，方便放置常用工具；顶部表面区域大，可放置需要平整表面的样品。可拆卸式顶部储物盘可存放切片工具，防止物品掉落。 
17、刀架带有护手，确保操作者安全。 
18、具备刀架三点锁定及侧向移动功能，可充分利用刀片全长。 
19、手轮有独立的安全锁定系统≥2个。 
20、快速转换样本夹，可单手操作。高效、快速的样品更换：通过使用用户可编程的记忆位置；样本头从前向后快速一键回退功能在 11-15 秒内完成。 
21、粗修时具备快速回缩和位置记忆功能，实现快速修片。 
22、带有开启/关闭功能的可编程样品回缩系统。 
23、两种小手轮运行模式：步进和连续。样本头的电动水平移动可通过两种方式进行： 
23.1、使用控制面板上的粗进按钮，每个方向可以两种速度在连续或步进模式下进样； 
23.2、粗修轮的位置符合人机工程学原理，其独特的设计可以让用户通过粗修进给方向更改选择喜欢的转动方向。 
24、可归零的切片以及厚度计数功能。 
25、视觉/声音信号显示剩余进样和前、后行程限制。仪器正面指 
示重要的操作信息：修片或切片厚度；样品回缩(回缩)； 手轮/样本头锁定功能(锁定)；带复位功能的切片计数和切片总厚度。 
26.服务响应：生产厂家在新疆常驻专职售后工程师、应用工程师等，提供近期社保缴纳证明、联系方式等相关证明材料，6小时内响应，48小时到位服务。      

品目2、自动组织脱水机

1.国内生产，通量≥200个包埋盒

2.试剂缸和蜡缸容量≥3 L

3.蜡缸温度：50-70℃

4.脱水缸温度：室温或35-60℃（脱水试剂），酒精62℃、二甲苯67℃（清洗试剂），50-70℃（石蜡）；气液路压力范围：-40—+40kPa

5.试剂瓶≥11个；废液瓶：1个；清洗瓶：2个；蜡缸：3个

6.试剂管理系统RMS：根据处理的包埋盒数量、试剂使用的天数或者脱水次数来设定试剂和石蜡的使用寿命；机器自动计数，到达阈值后会自动提示。

7.有效防止试剂的传递污染：

互相独立的液体和气体通路,同时可通过独特设计的冷凝管将气道中的气体液化并排入废液瓶

试剂缸具有向下抽排功能，有害的试剂蒸汽将从脱水缸被抽回到仪器进行活性炭过滤，可有效控制有害气体排放

独特的三步排放功能：真空－自然排干－加压

8.安全性：

自检功能：用户可使用“试剂/石蜡液位检查”功能，确保试剂瓶的连接状态-漏液或堵塞；检测试剂瓶是否充满或空瓶；独有的预检测功能,可以在正式启动程序之前及时发现潜在的故障
试剂相容性检测－按照相容性通过颜色分组，不相互溶解试剂设置在一起会报警。

2级密码保护：确保设备和信息的安全性，防止误操作

断电保护：仪器自动记录断电时信息，继续完成中断的程序

用户可通过USB传输全部脱水程序和日志，提升用户数据安全性的同时方便工程师维护保养

远程报警以及本地报警功能
9.耐腐蚀的LCD触摸屏以图形方式显示程序流程（界面），清晰呈现所有菜单步骤
10.全中文操作系统，能进行文件编辑 
11.所有的试剂缸均可拆卸清洗

12.预安装程序≥3个：1个清洗程序、1个标准过夜脱水程序和1个标准活检组织程序

13.用户自定义脱水程序≥10个，每个程序最多有可自由配置（温度、时间、试剂、压力/真空选项）≥14个步骤

14.快速启动功能：从“常用程序”面板立即启动各种程序≥4个程序

15.蜡缸配有可移动盖子≥3个，避免石蜡溅出；非一次性废蜡收集槽收集溅出石蜡

16.热敏感应器感应试剂缸液位高度，根据温度变化感应液位，灵敏度高，维护简单

特殊陶瓷材料制作，抗石蜡因杂质、熔点不准造成的凝结，避免避免管道堵塞，造成设备运行故障

服务响应：生产厂家在新疆常驻专职售后工程师、应用工程师等，提供社保缴纳证明、联系方式等相关证明材料，6小时内响应，48小时到位服务。
品目3、生物组织包埋机
1、液晶显示中文菜单，编程简单、操作灵活

2、设左右两个保温缸，工作台残蜡自动回收，工作台、镊子座、工作温度可分别设置，同时显示

3、分体式，独立冷台，采用分体结构，可左右互换方便不同姿式工作

4、流蜡嘴配有无影照明灯，包埋更加清晰、理想化

5、手动和脚动两种包埋方式操作，符合人体工程学。工作更加舒适自动开关机，可在24小时内任意设置或31天内任意设置温度达到预置温度时流蜡阀门才可以工作
6、石蜡缸、工作台、蜡嘴，保温盒，包埋镊加热块≥4处独立控温，可任意设置温度由99℃以1℃递增

7、可调节石蜡流速及石蜡开关控制

8、所有加热系统采用双重过热保护装置，避免温度失控产生干烧，有效避免石蜡在高温情况下燃烧发生火灾危险主蜡缸室容量≥6.0L；镊子台全程加温，残蜡自动回收利用，中英文互换。

9、熔蜡温度设置：0～99℃任意设置

10、咀温设置：0～99℃任意设置

11、保温锅温度：0～99℃任意设置

12、工作台温度0～99℃任意设置

13、工作方式：手动、脚动

14、冷冻台面≥300mm*400mm超大工作台面

15、冷冻温度：0℃～-35℃

品目4、摊烤片机 参数

1、摊片温度：室温～90℃可调
2、烘片温度：室温～90℃可调
3、烤片温度：室温～90℃可调

4、控温精度≤±1℃

5、工作室温度范围+18℃至+40℃

6、工作室相对温度≤60％

7、电源：220VAC±10％   50HZ

8、功率：500VA

9、烘片数量≥72张玻片
