高清电子胃肠镜系统（进口设备）
数量：1套

功能配置及技术参数：
一、图像处理装置
1、具有≥13档色彩强调功能，能选择性地使红白对比加强，使肉眼不能分辨的细微变化得
到充分的显示。
2、具有色图显示功能，突出强调细微病灶。
3、具有物理特殊光检查功能,可充分显示浅表层黏膜的血管分布状态,可突出强调黏膜构造
的细微变化，可充分利用血色素对光的吸收性；
4、有快速实时冻结功能，便于从连续图片中选择所需图像。
5、有电子放大功能，有利于提高操作性与诊断率。
6、具有全自动测光功能，使图像的整体亮度达到最均匀的效果。
7、可通过面板上的按键进行自动白平衡。
*8、有构造强调功能，≥6档可调。
9、有轮廓强调功能，≥6档可调。
10、内镜信息记忆功能可以预设白平衡及操作参数。
11、兼容电子十二指肠镜、电子支气管镜、放大镜。
二、内窥镜冷光源
1、300W氙气灯（连续使用寿命≥500小时），双灯设计。
2、配有物理特殊光成像专用滤光系统。
3、送气压力分≥4档。
4、自动亮度控制，自动曝光≥13档。
5、具有测光模式：平均、峰值、自动；
6、具有强透光定位功能。
7、前面板有指示专用滤光片设定。
8、关闭光源后，设定（滤光片设定除外）仍可被保存。
四、内镜专用台车（3台）
五、高清晰度液晶显示器
1、支持4K/HD图像显示
2、屏幕尺寸≥26英寸
3、分辨率≥3840x2160
4、有PIP/POP显示功能
5、纵横比：16:9
6、输入输出端口：输入输出端口：12G-SDI、DVI、HDMI等
六、电子上消化道内窥镜
1、视野角：常规观察≥140°，放大观察≥90°
2、具有物理特殊光成像功能，增强黏膜表面血管可见性。
3、视野方向：0°直视
4、景深：常规观察≥7-100mm，放大观察≥1.5-3mm，具备高清画质，光学放大结合特殊光成像功能观察，可清晰呈现黏膜表面结构及毛细血管网形态，为临床诊断提供更多细节。
5、弯曲角度 上≥210°，下≥90°，左≥100°，右≥100°
6、有内镜信息记忆功能
7、有效长度: ≥1000 mm
8、遥控按扭:≥4个，可任意设定
9、具有副送水功能
10、配内镜用注水泵一台
七、电子结肠内窥镜
1、具有物理特殊光成像功能，增强粘膜表面血管可视性。
2、视野角：常规观察≥170°，近焦观察≥160°
3、视野方向：0°直视。
4插入部外径：≤12.8 mm，先端部外径≤13.2mm。
5、 钳子管道直径：≥3.7mm。
6、 弯曲角度 上≥180°，下≥180°，左≥160°，右≥160°。
7、 有效长度: ≥1330 mm。
8、 有内镜信息记忆功能。
9、 遥控按扭:≥5个，可任意设定。
10、 具有副送水管道。
11、具有3条导光束，画面亮度均匀，减少反光现象
12、配内镜用二氧化碳送气装置一台
八、配图文工作站一台






内镜洗消系统
数量：2套
[bookmark: _Hlk115987615]功能配置及技术参数：
主体材质：包含台面、清洗槽、功能背板、干燥台等，材质为高分子复合材料（ABS+亚克力PMMA特种复合性材料及特种工艺制成）整体一次成型，原料厚度≥10mm，台面厚度≥70mm，颜色为白色，表面光亮平滑、耐磨、耐酸碱、易清洗，细菌附着率低、抗菌抗渗透性优异。
柜体要求：分段式柜体，便于搬运、转运，尤其适用于狭小的空间，柜体底部离地高度≥150mm。柜体底板采用PVC塑钢板材质，防止生锈。
柜门要求：材质采用钢化玻璃，柜门采用上挡板和下柜门分体设计；柜门铰链为阻尼铰链，实现自动闭合。
浸泡槽盖：采用透明亚克力并配有手柄，可以清晰看到浸泡清洗的状况，防止消毒液气体的外泄。
全自动灌注器：清洗槽、消毒槽配置，用于酶液/消毒液灌注，隐藏式设计，一键式操作；注水注气系统分离式设计，脉冲式注水，在注水完成后自动实现注气的切换，采用单向注水，不实用重复水。
控制器要求：一个槽体配置一套工作面板，用于辅助各个槽体清洗（消毒）、漂洗；数字数码管显示，采用触摸控制按键，控制每槽实际操作流程，按照屏幕提示进行清洗。
酶液/消毒液计时：显示屏实时记录灌注剩余时间，时间显示1秒-99分钟，时间可调。
管道自身消毒功能：可对终末漂洗用水管道定期消毒，包括过滤滤芯、终末漂洗水枪及水枪管道、水龙头及灌流系统管道，水质菌落数≤10cuf/100mL。管道自身消毒结束后可自动冲洗内部管道，防止消毒液残留。
中心气体处理器：分离空气中的油污、水分，提高气体的清洁度，具有自动调节气压和自动过滤水分的功能。
水质过滤器：过滤型水处理器，为末洗槽提供过滤水，精度≤0.1μm，流量≥0.3T/h，可更换滤芯。出水水质细菌总数≤10CFU/100mL。





内镜储存柜
数量：2套
功能配置及技术参数：
内镜储存柜拥有以下的优点：                                                               1、内胆ABS+PMMA特种复合性材料制成，整体吸塑成型，表面光滑，无细菌残留，无死角易清洁；        
2、数码管控制屏；
3、透明亚克力视窗，能清楚观察柜内情况；
4、双循环轴流风机，保证良好储存效果；
5、磁性胶条密封，无间隙，隔绝外部空气密闭储存；                                           6、垂直悬挂，上中下三层定位保护内镜；                                                   7、LED冷光照明灯，在提供照明需求的同时，不产生热量，安全可靠。
8、密闭储存，内胆与储存柜外空气密封隔离，保证储存柜外部空气无法进入内部储存空间;
9、可完成紫外线杀菌和循环通风功能，可独立设置紫外线灯和风机的运行时间，自动停止，节能高效。















内镜用纯水机
数量：1套

功能配置及技术参数：
1、 用途：用于内镜清洗消毒机的清洗消毒用水,专用流动水清洗槽、消毒槽、全管道灌流装置的清洗用水,压力水枪、超声清洗器的用水。
2、 一、水处理系统的优势
3、 1. 提高工作效率：纯水机的使用可以减少准备溶液的时间，提高消毒和清洗设备的工作效率。
4、 2. 优化消毒效果：纯净水可以制备出更高质量的消毒液和清洗液，从而提高消毒效果。
5、 3. 降低成本：纯水机的使用可以减少对瓶装水的需求，从而降低运营成本。
6、 4. 环保：纯水机可以循环利用水，减少水资源的浪费，符合环保理念。
7、 5. 提高安全性：使用纯水制备的溶液可以减少与化学物质接触的机会，从而提高工作的安全性。
8、 6. 便于管理：纯水机的使用可以减少人力和物力的投入，使管理工作更加便捷。
9、 二、提高医疗设备的清洁度
10、 纯水机过滤后的水可以用于清洁医疗器械和手术室，提高清洁度和卫生标准。这对于医院来说是非常重要的，因为清洁度的提高可以减少细菌的滋生，从而降低感染的风险。
11、 三、满足医疗设备的用水需求
12、 纯水机过滤后的水可以用于医疗设备的用水，如透析机、输液器等。这些设备需要使用高质量的水，以减少对病人身体的损害，提高治疗效果。
13、 四、环保节能
14、 纯水机是一种环保节能的设备。通过高效的过滤系统，可以减少废水的产生，从而降低对环境的影响。此外，纯水机还可以回收利用废水，提高水资源的利用率。
总之，纯水机在医院的作用与优势显而易见。它能够提供高质量的饮用水，提高医疗设备的清洁度，满足医疗设备的用水需求，降低水处理成本，并且环保节能。因此，医院应该充分认识到纯水机的重要性，并积极推广使用。
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