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2、投标分项报价表

项目名称:克州阿克陶县 2025 年义务教育薄弱环节改善与能力提升采购项目

招标编号: AKTZBCG-2025027 标项号: / 单位：元（人民币）

序

号

产品

（标

的物）

名称

品牌及

型号
制造商 规格参数

数量

/单

位

单价 总价
备

注

1

高低

床

（套

）

科宁

/KN-2

57GDC

洛阳

科宁

办公

家具

有限

公司

1规格尺寸：长 2000mm×宽

900mm×高 1850mm

2 边立柱：采用冷轧钢板经轧

压线辊压高频焊接成型的异型

封闭管（不能使用开口管或咬

口点焊封管），成型尺寸 60mm

×60mm，（材料壁厚≥1.5mm。）

立柱与长横梁采用下挂式连接

（无螺栓），床立柱符合 GB/T

3325-2024、GB/T1740-2007、

GB/T3094-2012 标准。

3 床厅：采用冷轧钢板经成型

线轧制而成闭口 D型钢管，成

型尺寸 80mm×40mm，（材料壁

厚≥1.5mm。）横梁下部圆弧防

碰撞设计。床厅符合 GB/T

3325-2024、GB/T1740-2007、

GB/T3094-2012 标准。

4 床头护栏：护栏底横梁采用

≥30mm×50mm 钢管，护栏上横

梁采用≥25mm×25mm 钢管，护

栏竖撑采用≥20mm×20mm 钢

管，（材料壁厚≥1.2mm。）

5 床撑：床撑不少于 5根均匀

分布，采用≥30mm×30mm 钢管

制作，（材料壁厚≥1.5mm），

床撑与床长横梁结合处需安装

ABS 防退卡件，保证结合紧密、

不晃动、无噪音。塑料件外观

应无裂纹，无明显变形。

6 床前护栏：护栏为单缺口设

计，护栏高度≥330mm，上部横

管采用≥25mm×25mm 钢管，中

部横管、竖管采用≥20mm×

20mm 方管，（材料壁厚≥

1.2mm），内部镶嵌 E1 级实木

颗粒板。金属件外观：冲压件

1420

套
750 1065000 /
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序

号

产品

（标

的物）

名称

品牌及

型号
制造商 规格参数

数量

/单

位

单价 总价
备

注

应无脱层，裂缝；喷涂层应无

漏喷、锈蚀和脱色掉色现象；

涂层应光滑均匀，色泽一致，

应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆

等缺陷，符合 GB/T-3325-2017

中 6.3 标准。

7 爬梯：爬梯支架采用≥25mm

×25mm 钢管制作，（材料壁厚

≥1.5mm），用螺丝固定。踏板

采用冷轧钢板，防滑设计，（材

料壁厚≥1.5mm），踏板上部安

装 4个荧光反射按扣，保证夜

间上下床安全，与床梯支架焊

接而成。爬梯符合 GB/T

3325-2024、GB/T3094-2012 标

准。

8 榫插挂件：经冲压成 L型，

需有 4个连接卡扣，（材料厚

度≥1.5mm）。

9 立柱顶盖和脚套：采用 ABS

工程塑料一次性注塑成型，具

有减震、降噪音、耐磨、防腐

蚀功能，材料壁厚≥2.5mm，脚

套为外包围高度≥50mm，立柱

与脚套应紧密结合，牢固，不

易脱落。

10 床板采用环保多层板厚度

≥15mm，经过烘干除虫处理，

规格根据床实际内空大小定

制，四周留空≤10mm，要求板

材平整不变形。床板符合

GB18584-2001 标准，符合

GB/T8624-2012 标准。

2

连体

餐桌

椅 6

人位

（套

）

科宁

/KN-2

57CZ

洛阳

科宁

办公

家具

有限

公司

1、规格尺寸：

1600mm*600mm*750mm。

2、不锈钢桌面，桌面采用

25mm 颗粒板，（外包≥

0.6mm304 不锈钢板。）占地

1600*600mm,高度为 750mm；

2、凳面采用直径 300mm 玻璃钢

蓝色凳面，主框架采用

40*40mm 不锈钢制成，（管壁

厚度≥1.2mm）。横撑采用

300

套
730 219000
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序

号

产品

（标

的物）

名称

品牌及

型号
制造商 规格参数

数量

/单

位

单价 总价
备

注

30*50mmmm 不锈钢制成，（管

壁厚度≥1.2mm）。

3、脚套采用 PP 全新料制作外

包于钢管，脚套符合

GB28481-2012《塑料家具中有

害物质限量》标准，胶套采用

铆钉固定，防止脱落，所有钢

质部分焊接完成后，需采用抛

丸除锈，酸洗陶化线除油、陶

化后进行环氧树脂粉末静电喷

涂，高温固化成型。要求整体

焊接，无虚焊，漏焊。

3

储备

柜（8

门，

台）

科宁

/KN-2

57CWG

洛阳

科宁

办公

家具

有限

公司

1、规格尺寸：高宽深≥

1800*850*400mm。

2、材质: 柜体用冷轧钢板, 厚

度≥0.5mm。

产品焊接牢固, 外表平整光

滑, 没有毛刺、 焊瘤、 夹渣,

无裂缝、无错位、无漏焊等缺

陷。

3、结构： 单开门，每门内空。

4、配件：扣手采用梯形内嵌一

体式钢制压型扣手，规格≥长

200mm×宽 33mm×深 15mm，锁

具为转鼻外挂锁。外观：电镀

层应表面无剥落、返锈、毛刺，

塑料件外观应无裂纹，无明显

变形，无明显缩孔、气泡、杂

质、伤痕，外表用塑料件表面

光洁、无划痕，无污渍，无明

显色差，符合 GB/T-3325-2017

中 6.3 标准。

275

台
740 203500

4
切菜

机

林旺

/LWXD

QCJ

山东

林旺

商用

电器

有限

公司

1. 主要用途：叶菜类：可切芹

菜、大白菜、高丽菜、菠菜、

葱、大蒜、瓜类等长条状之物

切成片、丝、段状；球茎类：

可切马铃薯、番薯、芋头、洋

葱、茄子、瓜类等产品。

2.电源：220V 单相。额定功

率：210w，产品尺寸：≥

460*540*610mm，生产能力：≥

100-300kg/h。

3.设备材质：全不锈钢拉丝面

4台 2700 10800
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序

号

产品

（标

的物）

名称

品牌及

型号
制造商 规格参数

数量

/单

位

单价 总价
备

注

料精制。

4.主要技术指标：

4.1 落地式切菜机，带可移动

脚轮，方便移动，且每个脚轮

带固定装置。

4.2 皮带送料，速度可以调节，

皮带为食品级输送带。

4.3 电器控制部分与切割仓完

全分离，清洗的时候保证电器

箱安全。

4.4 切割刀具可以轻松拆装，

以便适应不同的产品。

4.5 输送皮带可以轻易拆装清

洗。

4.6 切割仓出料口有感应开

关，安全防护。

4.7 通过双调频调节输送带及

动转刀速度，可切出不同规格

的段状、片状。

4.8 整体设计合理，与其他设

备配合形成流水线操作模式。

5
和面

机

林旺

/LWXD

HMJ

山东

林旺

商用

电器

有限

公司

电源电压：380V 三相。功率：

3kw。料斗为优质不锈钢板材

质,（板材厚度≥1.0MM）,采用

脚踏翻斗装置，即减低劳动强

度又增加了安全性。集成线路

板起过载、短路、缺相、过压、

欠压保护作用，安全系数高。

面斗部分采用食品级不锈钢制

作，和面搅龙为 304 不锈钢，

坚固耐用，美观大方，操作简

单。容量≥25 升，最大和面重

量≥25kg。

4 台 2350 9400

6
压面

机

林旺

/LWXD

H

山东

林旺

商用

电器

有限

公司

本压面机适用于含水量较少的

面团，使面团产生筋性；该机

可用于馒头、包子、法式餐包

等硬面团产品的生产；多级厚

度调节功能；电功率

1.5kw/380v。每小时产量出≥

80kg/h，支持出面条。

4台 1650 6600

7
消毒

柜

林旺

/LWXD

G

山东

林旺

商用

双开门消毒柜，消毒烘干指标，

达到国家现行标准。采用循环

热风干式消毒工艺。消毒温度、

8台 1600 12800
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序

号

产品

（标

的物）

名称

品牌及

型号
制造商 规格参数

数量

/单

位

单价 总价
备

注

电器

有限

公司

时间可控，数字显示。内设隔

栅、高度层板可调、配有不锈

钢筐。全不锈钢制作。电功率

2.5kw/220v；尺寸≥

1000x950x1950mm，容量≥

800L。

8

绞切

两用

机

林旺

/LWXD

JQ

山东

林旺

商用

电器

有限

公司

产品全机不锈钢制作，电机为

铜芯电机，适用于酒店、学校

食堂、生产加工间等使用，刀

片方便拆卸清洗，功率：

1.5-2.2KW，电压：220V，切丝

产量：≧400KG/h，绞肉产量：

≧150KG/h。

2 台 1950 3900

9
去皮

机

林旺

/LWXD

QPJ

山东

林旺

商用

电器

有限

公司

1.主要用途：适用于马铃薯、

胡萝卜、莲藕、甘薯等蔬果类

清洗去皮。

2.电源系统：2.1 电源：380V

三相 50HZ。

3.设备材质：整机不锈钢拉丝

面精制。

4.主要技术指标：

4.1 对物料损耗小，工作效率

高，毛刷耐用。

4.2 缸体为 u型弧度设计。

4.3 采用 7根尼龙 1010 毛刷，

利用差速设计翻滚摩擦去皮。

4.4 辊刷全部使用实心轴制

造。

4.5 出料设计方便，操作杆易

开启，出料挡板有弹性支撑，

能自己弹出。

4.6 有垃圾收集槽和污水过滤

板，排污管口。

4.7 毛辊易清洗，易拆卸，无

需拆开机器主体，只需要手动

移动两端的护板就可。

4.8 机器前后两侧的护板可以

打开，有利于清洗。

4.9 机器带可移动脚轮，方便

移动，且每个脚轮带固定装置。

4.10 整体设计合理，与其他设

备配合形成流水线操作模式。

2台 1600 3200
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序

号

产品

（标

的物）

名称

品牌及

型号
制造商 规格参数

数量

/单

位

单价 总价
备

注

1

0

大二

门保

鲜柜

林旺

/LWXD

BXG

山东

林旺

商用

电器

有限

公司

电压：220V 功率≥0.390kw；

制冷方式：直冷 温度范围：保

鲜-5℃～+5℃，尺寸：≧

1210*800*2000mmL，容积：≧

840L。

1、板材内箱优质无磁不锈钢

板，前面板优质无磁不锈钢板，

门面板优质无磁不锈钢板，外

侧板优质无磁不锈钢板；加厚

型发泡层，提高保温性能，超

大空间，冷却速度快，更节能。

2、釆用独立机组双压缩机双冷

凝器双冷凝风机可整体抽出机

组拆卸更换，到场即可修复，

无需现场检修；

3、采用≥0.390kw 压缩机。压

缩机 3年质保。

4、采用微电脑温控器，温度显

示精准，性能稳定，操作简单。

5、采用无磁不锈钢板材，全免

焊设计结构。

6、多气囊可拆卸式门封条，密

封性能好，便于清洁；高效制

冷。

7、自动回归关门设计，防止门

体关不严，造成食物变质。

8、门框加热丝可更换，同时有

专用开关控制，可根据温度湿

度控制开关加热丝，除露除霜。

9、采用环戊烷 C5H10 环保发泡

材料。

10、接线采用 JST 端子插接。

11、所有电器线路通过线缆槽

布局，伸缩位置釆用护缆套进

行保护，避免岀现电器安全。

12、纯铜蒸发器制作，采用 TP2

铜制作蒸发器，保证蒸发器使

用寿命。

13、能效等级为 1级（立式冰

箱）。

14、冰箱符合 GB/T24021-2024

i dtIS014021：2016 的（II

型环境标志）要求。

4台 2600 10400
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序

号

产品

（标

的物）

名称

品牌及

型号
制造商 规格参数

数量

/单

位

单价 总价
备

注

1

1

四门

冰箱

林旺

/LWXD

BX

山东

林旺

商用

电器

有限

公司

电压：220V；功率：≥0.390kw；

容量≧900L：冷藏容积≧450L、

冷冻容积≧450L；制冷方式：

直冷； 温度范围：保鲜-5℃～

+5℃冷冻 0℃～-18℃。

1、板材内箱无磁不锈钢板，前

面板无磁不锈钢板，门面板无

磁不锈钢板，外侧板无磁不锈

钢板；加厚型发泡层，提高保

温性能，超大空间，冷却速度

快，更节能。

2、釆用独立机组、双压缩机、

双冷凝器、双冷凝风机、可整

体抽出机组拆卸更换，到场即

可修复，无需现场检修。

3、采用≥0.390kw 压缩机；并

提供 3年质保。

4、采用微电脑温控器，温度显

示精准，性能稳定，操作简单。

5、采用无磁不锈钢板材，全免

焊设计结构。

6、多气囊可拆卸式门封条，密

封性能好，便于清洁；高效制

冷。

7、自动回归关门设计，防止门

体关不严，造成食物变质。

8、门框加热丝可更换，同时有

专用开关控制，可根据温度湿

度控制开关加热丝，除露除霜。

9、采用环戊烷 C5H10 环保发泡

材料。

10、接线采用 JST 端子插接。

11、所有电器线路通过线缆槽

布局，伸缩位置釆用护缆套进

行保护，避免岀现电器安全。

12、纯铜蒸发器制作，采用 TP2

铜制作蒸发器，保证蒸发器使

用寿命。

13、能效等级为 1级（立式冰

箱）。

14、冰箱经中性盐雾试验检测

苻合：GB/T10125-2021 的要

求。

4台 2500 10000
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序

号

产品

（标

的物）

名称

品牌及

型号
制造商 规格参数

数量

/单

位

单价 总价
备

注

15、冰箱符合 GB/T24021-2024

i dtIS014021：2016 的（II

型环境标志）要求。

16, 冰箱防腐等级：符合

GB/T10125-2021。

17、产品符合食品接触产品卫

生认证并获得认证证书。

18、铜管通过 GB/T

2423.17-2008《电工电子产品

环境试验第 2部分：试验方法：

试验 Ka 盐雾》检验标准要求。

19、温控器通过 GB/T

18268.1-2010《测量、控制和

实验室用的电设备电磁兼容性

要求第 1部分通用要求》检验。

20、具有开/关、除霜、设置功

能、具有故障报警代码显示功

能、具有开门报警和高、低温

报警功能。

1

2
蒸箱

林旺

/LWXD

山东

林旺

商用

电器

有限

公司

电加热，产生 103℃高温蒸汽；

温度调节：拥有 50~102℃水箱

三重立体保护：缺水保护，防

干烧保护，防溢水保护；敞开

式水箱设计，底厚≥3mm；全不

锈钢制作，坚固耐用；电功率：

24kw/380v，容量：双门≧24

盘，尺寸：≧1450*580*1460mm。

6 台 2200 13200

1

3

保温

桶

（饭

桶）

林旺

/LWXD

TT

山东

林旺

商用

电器

有限

公司

整体为不锈钢材质，直径≧

42cm，容量：≧50L,保温材料：

聚氨酯发泡。保温时长≥8小

时。

50

个
160 8000

1

4

不锈

钢工

作台

龙海

/LHGC

ZT

山东

滨州

龙海

厨房

设备

有限

公司

尺寸：≥1800*800*800mm，整

体≧1.0mm 厚不锈钢材质、侧

板厚度≧0.8mm；支架横通应采

用直径≥20mm 的圆形或矩形

不锈钢管焊接成型，不锈钢管

壁厚≥1.0 mm；支腿材料采用

≥38 mm 的圆形或方形不锈钢

管焊接成型，焊接接头处采用

加强筋板，不锈钢管壁厚≥

1.0mm，支脚采用金属外包不锈

6张 850 5100
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序

号

产品

（标

的物）

名称

品牌及

型号
制造商 规格参数

数量

/单

位

单价 总价
备

注

钢可调子弹脚；台面采用≥

1.0mm 不锈钢板制造，台面应

向内折边成 U 型，高度为

40～50 mm，折边处应平整光

滑，台面的刃口必须倒成圆角，

不允许有毛刺，折边内外部容

易进行卫生清洁。

1

5

手推

车

龙海

/LHGT

C

山东

滨州

龙海

厨房

设备

有限

公司

四轮万向轮，尺寸：≧

600mm*660mm*950mm，整体采用

不锈钢材质，结实耐用，脚轮

为耐腐软面材料；带刹车和加

固支撑，不可折叠，整体满焊，

承重≥200kg。

6 个 580 3480

1

6

电磁

单头

大锅

灶

龙海

/LHGG

Z

山东

滨州

龙海

厨房

设备

有限

公司

1、尺寸：≥1200*1300*

（800+400）mm，锅与设备一体。

2、电磁专用大锅，锅径≥Φ

1000，功率：30kw/380v。

3、灶面板采用一体成型面板，

炉体采用 201 不锈钢骨架，炉

头采用铸钢成型。

4、机芯采用分层次散热结构。

5、具有全中文显示故障代码功

能，让操作更人性化，档位对

应功率显示。让操作更加直观。

6、8档 360 度旋转档位火力调

节。

7、后背防水风机。

8、聚能线盘节能设计，线圈盘

无盲区，比传统灶节能 30%以

上。

9、移相搭桥电路控制技术，性

能卓越运行稳定。

10、超宽工作电压设计，运行

稳定更安全。

11、电路防磁干扰 EMC 模块设

计，保护电网及电器设备。

12、单头大炒炉 30KW 符合

GB/T 17626.11-2008《电磁兼

容试验和测量技术电压暂降、

短时中断和电压变化的抗扰度

试验》检测标准；符合 GB/T

17626.2-2006《电磁兼容试验

6个 3800 22800
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序

号

产品

（标

的物）

名称

品牌及

型号
制造商 规格参数

数量

/单

位

单价 总价
备

注

和测量技术静电放电抗扰度试

验》检测标准；符合 GB/T

17626.6-2008《电磁兼容试验

和测量技术射频场感应的传导

骚扰抗扰度》检测标准。

1

7

单门

留样

柜

龙海

/LHGL

YG

山东

滨州

龙海

厨房

设备

有限

公司

外形尺寸：≥

545*(545+55)*1840mm

内部尺寸：≥453*450*1145mm

耗 电 量：1.2 kw-h/24h

温度范围：0-10°C

电压频率：220V/50Hz

输入/灯功率：145W /3W

容积/净重：≥259L

4 台 1300 5200

合计金额 小写：1612380 元 大写：壹佰陆拾壹万贰仟叁佰捌拾元整

法定代表人或其委托代理人签字或盖章:

投标人(盖单位章):新疆楠禾家具有限公司

注: 1.表中投标报价总计应与对应开标一览表中投标总价一致。

2.投标人应根据货物清单分项进行填报，表中表格行数可自行添加。招标文件中未列出

的相关辅助材料和在实施过程中涉及到的其它一切费用应在报价时一并考虑，项目实施

过程中不再单独结算

3.投标分项报价表不得缺项漏项，否则按废标处理。根据提供的清单为准。

4.本次报价为人民币报价，投标报价应包括：货物（服务）本身价格、包装费、运输费

用、二次搬运费、损耗、技术指导、安装费、税金费用、伴随服务过程中备件费、专用

工具费、伴随产品资料费、技术服务费、技术考察费、自检费及验收合格前和质保期内

发生的一切费用、应当提供的伴随服务/售后服务费用以及谈判文件要求的供应商需要

支付的所有费用。因成交供应商自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责任，采购人

不再补偿。
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