（1包）参数

	序号
	设备名称
	参数
	单位
	数量
	单价（元）
	总价（元）
	所属行业
	备注

	一、分布式变频系统

	1
	分布式变频泵
	L≥340t/h，H≥24m，N≥30kW，便拆式水泵，带连轴器，节能电机（三级能效以上），四级电机，效率大于等于84%，泵体进口处有分布分流器，水泵三轴承定位设计，全自动排气装置，水泵泵体外边附带产品型号代码和二维码，便于工艺流程追溯。
	台
	2
	
	
	工业
	一用一备，一拖一变频控制

	2
	流量计
	管段式,法兰接口，口径DN300mm,RS485通讯，PN16，耐温250℃,精度二级以上，有累计及清零功能，具有溯源调校功能，提供技术支持和完整资料，必须符合国家技术规范要求
	台
	1
	
	
	工业
	

	3
	变频器
	功率≥30KW，可靠性高、对电网适应能能力强，抗干扰能力强，反应迅速，灵敏度高，功率因数高，节能，安装操作方便，模拟量输入输出两组以上，内部继电器两组以上，技术参数符合国家技术规范
	台
	2
	
	
	工业
	

	4
	现场传感器
	一网供回温度，压力，流量，二网供水温度压力，现场带显示，4~20MA，PN16,
	批
	1
	
	
	工业
	根据现场需要

	5
	自控柜
	带10英寸触摸屏，PLC,仪表及常规电气元件，所有的监控信号经过信号隔离器后接入PLC,再统一传输至热力中控室，PLC、触屏编程采用标准程序，通用部分采用语言编程，提高程序通用性，即便是失去上位机的通讯和控制，单机依然可以稳定工作，远程接口采用TCP/IP协议，设置CPU,电源，I/O通道，更换维修机柜的空间方面考虑充足的容量裕度
	批
	1
	
	
	工业
	防护等级IP54以上

	6
	现场阀门
	设备带设备底座，仪表(套管式温度计，压力表），阀门，配管，金属软连接，除污器，铸钢材质，PN16
	套
	1
	
	
	工业
	阀门和设备配套，根据现场管径

	7
	设备成套及管路安装
	所有设备的安装就位，接管、固定、支架、外观及标识
	套
	1
	
	
	工业
	

	8
	电气安装
	控制柜固定到位，槽盒敷设，电力电缆敷设，控制电缆和自控电缆敷设到位
	套
	1
	
	
	工业
	

	9
	设备调试
	设备就地调试，电气调试、PLC编程，触摸编程，数据上传，通讯系统对接，中控室组态画面，大屏显示，远程调控。
	套
	1
	
	
	其他未列明行业
	

	10
	中控室组态
	建立中控制组态设备（服务器及远程组态系统），组态编程、大屏矩阵，和原有热力自控系统对接，共同完成远程组态调试，远程启动，调节，控制，设定，显示，数据交换和数据保存，数据调用查看（数据库）
	套
	1
	
	
	其他未列明行业
	

	11
	系统水力平衡
	根据现有的使用工况，分析需要的一次供水水量范围，建立和选择合理的控制方式，处理该设备在整个热力系统中的水力失衡现象，使得整个系统安全、完整，可调。
	套
	1
	
	
	其他未列明行业
	

	二、其他设备

	1
	水箱
	容积：≥8m³，尺寸：≥2000 x 2000 x 2000mm,

材质：304不锈钢
	台
	1
	
	
	工业
	模块化

	2
	水处理设备
	钠离子交换器，每小时出水不少于5T,液晶机头显示，流量型控制，国标树脂
	台
	1
	
	
	工业
	

	3
	水箱水位控制阀
	DN65mm，PN16
	台
	1
	
	
	工业
	

	4
	水箱配套阀门
	进口阀门，出口阀门，排污，溢流
	批
	1
	
	
	工业
	

	5
	水处理配套阀门
	进口阀门，出口阀门，采样、旁通
	批
	1
	
	
	工业
	

	6
	安装及管道连接
	水箱和水处理固定及接管，和连接
	台
	1
	
	
	其他未列明行业
	

	三、技术要求

	1、供方保证所提供的设备是技术先进、成熟可靠且合格的全新的优质产品，并附有质量证明书和合格证，不得采用国家已公布的淘汰产品。在技术图纸设计和材料选择方面准确误，加工工艺应无缺陷和差错

2、控制柜带数据上传功能配交换机（光纤接入），PLC采用S7-1200留有数据传输接口，现场带触摸屏（≥10寸），屏和中控室均能控制现场设备，屏是现场设备和中控室设定不同的密码。控制柜充分考虑运行环境的影响。变频器配置需成套提供完整的变频器柜、提供配供柜的全部接线图。
3、所有的数据上传中控室包括一网二网温度压力流量，水泵启停，状态，故障，变频频率、电流电压、故障信息，所有的传感器采用DC24V  4~20mA，温度传感器采用套管式，压力变送器配关断针阀。

4、流量计采用DC24V供电，数据传输采用485和PLC传输通讯。

5、一网全部采用铸钢材质的阀门，软接采用金属软接承压不小于1.6MPA。

6、控制柜内应将各种回路关联的控制器件、端子排和连接导线分隔布置，采取防止强电（动力、控制）回路干扰弱电信号回路的措施和利于运行、检修安全的措施。端子排下方应留出不少于200mm的空间以便于电缆接线和维护，端子排端子除满足箱内接线外，留有10%的余量。
7、所有的模拟量、开关量需做隔离，增加隔离模块后和PLC相连，以保证PLC使用的稳定性。

8、分布式系统编程：有流量控制，温差控制，自由调试控制等三种模式，要求能够实时调节。流量模式：按照瞬时流量值设定，采用智能PID算法保证瞬时流量恒定。温差模式：按照温差值设定，采用智能PID算法保证温差恒定。自由模式：按照现场情况，自由调节流量（设定下限偏差计算流量的40%）。

9、系统能根据设定自动调节平衡，各个支管参数能在中控室大屏清楚显示。

10、在热力中控室编程组态，并和原先热力自控系统对接，矩阵大屏远程能控制，能调节，能显示，能设分布式机组的各个参数和启停设备。

11、其他未说明材料均达到国标标准。


