中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会党校人才公寓设施设备采购项目（三包）

详细技术参数及数量要求

	序号
	名称
	规格
	参数
	数量
	单位
	单价（元）
	金额（元）
	备注

	1
	窗帘
	规格尺寸：宽3.95M*高3M

每副窗帘包含以下部分
品名
数量
单位
高精密遮光布      
9.2
米
亚麻白纱
9.2
米
铝合金罗马杆
8
米
无纺布带
18.4
米
加厚扣环
46 
个
挂钩
1 
套

	布料成份：优质貂绒，聚酯纤维100%混纺，无涂层及夹缝复合涂层，厚度0.38-0.40mm，克重1100g/M，280cm，遮光率85-90%，缩水率≤2%，光照牢度（级）≥4，符合国家GB/T2912.1-2009≤300无甲醛标准，国家阻燃等级标准GB/T17591-2006 B1级，耐洗色牢度（级） GB/T  2490-2007≥4级，变色4级，涤沾色4级，棉沾色4级，变褪色4级 采用多层制造工业，活性炭印染工艺无毒无味，安全环保，防紫外线、除尘、隔热、保暖、消声、调温、抗过敏、防静电、抗菌，手感柔软，绒面饱满，纹理细腻流畅，垂悬性好。窗纱采用数码绣花工艺，半透光拼纱镂空绣花工艺绒面饱满悬垂性好，符合国家GB/T  2912.1-2009≤300无甲醛标准、透光不透人。罗马杆合金材质 硬度13°成熟电泳工艺（持久亮丽抗氧化永不生锈）壁厚1.22mm，承重力强、更耐磨、平滑静音、一体成型，采用优质上浆加厚抗氧化，抗老化特级无纺布带。220g/10com宽防紫外线、手撕不烂、精工编织、耐高温，耐腐蚀，承重力35KG，可手洗机洗、洗涤后不缩水，不变形，专业链条机缝制。优质不锈钢材质喷塑叉勾。焊接牢靠、结构均匀、表面圆滑易安装、穿插顺畅104特A级。缝制要求：缝纫做工精细，无破损，外形饱满，圆滑一致，线迹均匀，无明显浮线跳针，嵌线圆滑挺直，图案清晰，色泽一致，布料顶端均匀按1：1.8固定褶皱，底端折边料100mm，侧边折三折边40mm，窗帘底边离地面距离10CM。
	23
	副
	
	
	

	2
	窗帘
	规格尺寸：宽4.8M*高3M

每副窗帘包含以下部分
品名
数量
单位
高精密遮光布      
11.6
米
亚麻白纱
11.6
米
铝合金罗马杆
9.6
米
无纺布带
23.2
米
加厚扣环
50 
个
挂钩
1 
套

	
	5
	副
	
	
	

	3
	窗帘
	规格尺寸：宽3M*高3M

每副窗帘包含以下部分
品名
数量
单位
高精密遮光布      
7.4
米
亚麻白纱
7.4
米
铝合金罗马杆
6
米
无纺布带
10.8
米
加厚扣环
32 
个
挂钩
1 
套

	
	9
	副
	
	
	

	4
	被芯
	160*210*1.5kg
	柔棉防羽布面料内填100%一级棉、棉包行缝 镶线工艺 国标检验Oeko-Tex®Standard 100 SHWO 108278
	160
	条
	
	
	

	5
	被芯
	160*210*2.5kg
	柔棉防羽布面料内填100%一级棉、棉包行缝 镶线工艺 国标检验Oeko-Tex®Standard 100 SHWO 108278
	160
	条
	
	
	

	6
	褥子
	120*200*3kg
	柔棉防羽布面料内填100%一级棉、棉包行缝 镶线工艺 国标检验Oeko-Tex®Standard 100 SHWO 108278
	160
	条
	
	
	

	7
	被套
	160*210
	100%全棉，印花，纱支60×60，200*（92+92），符合OEKO-TEXSTANDARD-100生态环保纺织用品标准，并严格执行国家纺织品领域唯一一项强制性产品安全标准，GB18401:2010。
	200
	条
	
	
	

	8
	床单
	190*250
	100%全棉，印花，纱支60×60，200*（92+92），符合OEKO-TEXSTANDARD-100生态环保纺织用品标准，并严格执行国家纺织品领域唯一一项强制性产品安全标准，GB18401:2010。
	200
	条
	
	
	

	9
	枕套
	58*88
	100%全棉，印花，纱支60×60，200*（92+92），符合OEKO-TEXSTANDARD-100生态环保纺织用品标准，并严格执行国家纺织品领域唯一一项强制性产品安全标准，GB18401:2010。
	200
	条
	
	
	

	10
	荞麦两用枕芯
	45*75
	磨毛面料，填充定性羽丝棉+荞麦壳，双针工艺 绗缝小格子面料 国标检验Oeko-Tex®Standard 100 SHWO 108278
	160
	条
	
	
	

	合计
	小写：       元（大写：       元整）  


