克州阿图什市新城高级中学建设项目﹣采购生活设备、信息化设备、脉冲电字围栏设备采购需求
	序号
	设备名称
	详细规格参数
	数量
	单位
	单价（元）
	总价（元）
	备注

	1
	四门宿舍储物柜
	1.材质：符合国家标准的优质冷轧钢板。

2.板材厚度：≥0.6mm。
3.规格为≥80cm*40cm*175cm。储物柜每门带2层水平隔板，隔板高度各30cm。
4.工艺：钢件表面严格除油、除锈及酸洗磷化工艺处理，并通过粉沫喷除设备进行静电喷塑，做套色美观大方、防止钢件腐蚀，硬度耐冲击力。
5.储物柜每门带锁扣，柜门带通风口，带卡槽。                                                         安全性能：结构安全；                                         重金属含量：可溶性铅、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞均未检出，金属电镀层理化
性能：抗盐雾 18h，无锈点。                                          力学性能：柜类强度和耐久性：搁板支承件强度试验。
柜类稳定性：搁板垂直加载稳定性试验      颜色：米色
	800
	组
	
	
	

	2
	教师宿舍实木床
	尺寸≥宽1.5*高0.45*长2.0m；

基材:采用优质环保全实木料，稳固加粗实木腿，耐磨、耐脏、耐高温，含水率≤7.4%，静曲强度≥28.5MPa，弹性模量≥4010MPa；

 吸水厚度膨胀率≤1.5%，甲醛释放量≤0.019mg/m³，总挥发性有机化合物(TVOC)释放率≤0.023mg/m²h(72h)。
五金件：采用优质五金配件，经防锈处理。                         
	77
	张
	
	
	    

	3
	床垫
	床垫尺寸：宽150*长200*高5cm椰棕床垫，棕芯：整洁 的椰棕丝经过卷曲定型，产品具有高强弹力效果， 睡眠中脊椎平衡。立体网络结构，具有良好的通风 透气性，和透水性。硬棕床垫特别经过防螨、防蛀 、抗菌处理，经久耐用。
	77
	张
	
	
	

	4
	对开门衣柜
	二门衣柜：要求柜门，环保无味。尺寸：≥长1.0*宽0.61*高1.95m；

基材:采用优质环保 E0 级实木板板，经防虫、防腐化学处理，耐磨、耐脏、耐高温，含水率≤7.4%，静曲强度≥28.5MPa，弹性模量≥4010MPa；

吸水厚度膨胀率≤1.5%，甲醛释放量≤0.019mg/m³，总挥发性有机化合物(TVOC)释放率≤0.023mg/m²h(72h)。
五金件：采用优质五金挂衣杆、缓冲门铰，圆润木拉手、达国家标准。
	77
	个
	
	
	  

	5
	LED教室灯
	▲1、LED教室灯尺寸为1195*295±5㎜(长宽)，为一体式直下式微晶防眩灯具，棱锥体光学结构设计，微晶结构长短轴尺寸比值≥2。

2、为了保证灯体的散热性良好，LED教室灯正面发光铝基板不少于3条，每条光源条采用均匀打胶的方式，防止光源条掉落，增加散热面积；光源使用双蓝光光谱，有效减少蓝光危害。
3、LED教室灯色温（或相关色温）4300-5300K，显色指数Ra≥90、R9≥50，色容差≤5 SDCM。
4、LED教室灯通过人体电磁辐射测试。
▲5、LED教室灯额定功率≤40W，单颗光源功率≥1W，光源额定总功率是灯具额定功率的2倍以上。
6、LED教室灯至少依据《GB/T 26572》标准通过电器电子产品认证。
7、LED教室灯通过频闪无危害或无频闪危害或无显著影响认证。
8、LED教室灯蓝光危害等级为RG0（或0类危险）。
▲9、LED教室灯在大气压力≥100kPa，平均湿度≥50%RH、极值空气温度≤-15℃及最高温度≤5℃的实地自然环境条件下至少持续运行400小时，至少依据《GB/T36979》标准满足色品空间颜色非均匀性△u’v’≤0.007。
▲10、LED教室灯在大气压力≥100kPa，平均湿度≥50%RH、极值空气温度≤-15℃及最高温度≤5℃的实地自然环境条件下至少持续运行400小时，至少依据《GB/T9468》标准满足光束角C0-C180及C90-C270的实测值与初始值偏差均不超过±10%。
▲11、LED教室灯在大气压力≥100kPa，平均湿度≥50%RH、极值空气温度≤-15℃及最高温度≤5℃的实地自然环境条件下至少持续运行400小时，至少依据《GB/T31897.201》标准满足光效的实测值与初始值的偏差不超过-10%。
▲12、LED教室灯在大气压力≥100kPa，平均湿度≥50%RH、极值空气温度≤-15℃及最高温度≤5℃的实地自然环境条件下至少持续运行400小时，至少依据《GB/T6882》标准满足噪声＜17dB（A）。
13、LED教室灯依据《GB40070》标准并符合《CQC16-465145-2021》认证规则通过近视防控认证。
	1511
	套
	
	
	

	
	
	备注：

序号1-序号2须提供相关佐证材料，包含但不限于产品彩页或技术参数确认函。
序号4须提供第三方检测机构出具的封面带有CMA及CNAS标志的检测报告及检测报告编号在全国认证认可信息公共服务平台的查询证明复印件。
序号5-序号13须提供第三方认证机构出具的认证证书及全国认证认可信息公共服务平台证书状态为“有效”查询证明复印件（证书与查询证明文件上均须同时体现产品型号及认证标准；若有要求实地自然环境条件的，证书上须体现“实地验证”）。
	
	
	
	
	

	6
	LED黑板灯
	▲1、LED黑板灯尺寸长度≥1220mm，为一体式电镀铝格栅防眩灯具，格栅尺寸长宽300*20±5mm，采用一体式航空铝型材灯体，灯体最小壁厚不低于0.65mm。  

2、LED黑板灯为一体式挡光板设计，挡光的长度距发光面不低于17mm，能够有效遮挡眩光，能够使光线更集中分布在黑板表面，避免多余的光线入射到老师或学生的眼睛。
3、LED黑板灯色温（或相关色温）4300-5300K，显色指数Ra≥90、R9≥50，色容差≤5 SDCM。
4、LED黑板灯通过人体电磁辐射测试。
▲5、LED黑板灯额定功率≤40W，单颗光源功率≥1W，光源额定总功率是灯具额定功率的2倍以上。
6、LED黑板灯至少依据《GB/T 26572》标准通过电器电子产品认证。
7、LED黑板灯通过频闪无危害或无频闪危害或无显著影响认证。
8、LED黑板灯蓝光危害等级为RG0（或0类危险）。
▲9、LED黑板灯在大气压力≥100kPa，平均湿度≥50%RH、极值空气温度≤-15℃及最高温度≤5℃的实地自然环境条件下至少持续运行400小时，至少依据《GB/T36979》标准满足色品空间颜色非均匀性△u’v’≤0.007。
▲10、LED黑板灯在大气压力≥100kPa，平均湿度≥50%RH、极值空气温度≤-15℃及最高温度≤5℃的实地自然环境条件下至少持续运行400小时，至少依据《GB/T9468》标准满足光束角C0-C180及C90-C270的实测值与初始值偏差均不超过±10%。
▲11、LED黑板灯在大气压力≥100kPa，平均湿度≥50%RH、极值空气温度≤-15℃及最高温度≤5℃的实地自然环境条件下至少持续运行400小时，至少依据《GB/T31897.201》标准满足光效的实测值与初始值的偏差不超过-10%。
▲12、LED黑板灯在大气压力≥100kPa，平均湿度≥50%RH、极值空气温度≤-15℃及最高温度≤5℃的实地自然环境条件下至少持续运行400小时，至少依据《GB/T9468》标准满足光通量的实测值与初始值的偏差不超过-10%。
▲13、LED黑板灯在大气压力≥100kPa，平均湿度≥50%RH、极值空气温度≤-15℃及最高温度≤5℃的实地自然环境条件下至少持续运行400小时，至少依据《GB/T6882》标准满足噪声＜17dB（A）。
14、LED黑板灯依据《GB40070》标准并符合《CQC16-465145-2021》认证规则通过近视防控认证。
	254
	套
	
	
	

	
	
	备注：

序号1-序号2须提供相关佐证材料，包含但不限于产品彩页或技术参数确认函。
序号4须提供第三方检测机构出具的封面带有CMA及CNAS标志的检测报告及检测报告编号在全国认证认可信息公共服务平台的查询证明复印件。
序号5-序号14须提供第三方认证机构出具的认证证书及全国认证认可信息公共服务平台证书状态为“有效”查询证明复印件（证书与查询证明文件上均须同时体现产品型号及认证标准；若有要求实地自然环境条件的，证书上须体现“实地验证”）。
	
	
	
	
	

	7
	学生宿舍墙壁风扇
	壁扇，尺寸：≥428mm*190mm*395mm ；

操控方式：机械式；

安装方式：墙体挂装；

功能：角度可调左右摇头，可拆洗、定频，交流铜芯电机；

额定功率：60W

三挡调节、优质柔韧扇叶不少于5片，加粗高密度网罩、电源线长度不低于1m。
	500
	个
	
	
	

	8
	金钢网纱窗
	1.材质：铝合金框架 

2.304不锈钢金刚网工艺;金刚网经高温电泳氧化，表面光滑美观，易于清理且不生锈抗击打能力达2.1吨，抗剪抗破坏，集通风、防盗、防蚊虫、防坠落于一体且不易生锈。3.儿童防护品牌锁具、双重保护锁扣  

多点组角设计 

颜色为灰色
螺丝固定方式安装，方便拆装，具备应急逃生功能。
	4500
	扇
	
	
	

	9
	围墙彩旗底座
	1.固定角度加厚不锈钢底座，管高不少于20厘米，管内径≥2.5厘米，底座≥10*10cm，打孔墙面安装。
	530
	个
	
	
	

	10
	幕布+横沿
	尺寸：舞台尺寸宽18米*高8米；

横沿幕尺寸：宽18米*高1米；3倍褶皱，幕布开合轨道要求加厚铝合金材质，无噪音。                            

1、幕布材质：麻绒

a.原料比例，绒高：人造丝（粘纤）占 50 % /㎡，棉占 50 %/㎡，绒高 1.9 mm；
b.c.断裂强度：经向 ≥350 N、 纬向 ≥ 200 N；
d.断裂伸长率：经向≥12 %、纬向≥ 5 %；
e.耐摩擦色牢度：干摩擦 4 级以上（含），湿摩擦 4 级以上（含）；

f.悬垂系数：≤ 45 %；
g.逆反射系数：≤ 2.5cd/lr/ ㎡。

2、阻燃性能:
a.氧指数：≥ 32.0 %，
b.损毁长度≤ 150 mm，
c.续燃时间：≤ 5 s，
d.阴燃时间：≤ 15 s 大小按实地需求
	3
	套
	
	
	

	11
	双侧条幕（宽*高*倍褶）
	尺寸宽6米*高8米；3倍褶皱，幕布开合轨道要求加厚铝合金材质，无噪音  。                                                                1、幕布材质：麻绒

a.原料比例，绒高：人造丝（粘纤）占 50 % /㎡，棉占 50 %/㎡，绒高 1.9 mm；
b.c.断裂强度：经向 ≥350 N、 纬向 ≥ 200 N；
d. 断裂伸长率：经向≥12 %、纬向≥ 5 %；
e.耐摩擦色牢度：干摩擦 4 级以上（含），湿摩擦 4 级以上（含）；
f.悬垂系数：≤ 45 %；
g.逆反射系数：≤ 2.5cd/lr/ ㎡。
2、阻燃性能:
a.氧指数：≥ 32.0 %，
b.损毁长度≤ 150 mm，
c.续燃时间：≤ 5 s，
d.阴燃时间：≤ 15 s
	2
	套
	
	
	

	12
	对开变频大幕
	电机功率：对开1.1KW ；

行程：对开 9m(单边) ；
电机功率：对开 1.1KW ；
速度（变频调速）：对开 0.01～1.0m /s ；
载荷：大幕重
	2
	台
	
	
	一用一备

	13
	室内LED单色屏
	尺寸：长18*宽1.2m                                                                                                                                               像素点形状与尺寸：圆形，直径 3.75mm

像素点中心距：4.75mm
像素晶片构成：1 红
每平方米像素数量：44320 点

单元板尺寸（W*H）：304mm*152mm
平均功耗：单色：150 W/
最大功耗：单色：400W/
屏幕重量(不含支撑结构)：<25kg/m2
单元板解析度（W*H）：64 点*32 点
视角：水平≥160°，垂直上下≥160°
屏幕亮度（平均值）：≥900cd/ m2
供电要求：220V±15% 50Hz
灰度级：同步视频屏：256 级灰度/62256 种颜色
显示模式：VGA640X480—VGA1600X1024
屏幕寿命：大于 100，000 小时
画面刷新频率：≥360HZ
通信距离：视频屏：≤100M（8 芯双绞线无中继）
/2000M(光纤)
相对温度：—25℃～+60℃
相对湿度：10%—95%RH
控制软件：专用显示屏控制软件
最佳可视距离 正面 5--80m 以内
通信接口：DVI 或者 RS232、RS485
控制方式：计算机实时控制或脱机控制
画面刷新速度：150 帧/秒
整屏失控点：≤万分之 0.5
亮度均匀性：最低像素亮度/最高像素亮度<0.9                                                                                                                                                                                                                                                      系统平均无故障时间：|10000 小时
驱动方式：恒压驱动
扫描方式：1/16 扫描
电源保护：具有超温、过流、过压等技术
操作系统：Windows/2000/Xp
整屏亮度调整级数：同步视频屏：64 级自动或手动
换帧方式：同步帧切换
散热方式：局部密封式对流散热方式
	21.6
	平方米
	
	
	1、电子屏需要按平方数量制作框架（包括单元板），以及数量匹配的视频器和接收卡及辅材。

	14
	配电箱
	1. 60KW，满足过流、短路、断路、过压、欠压等保护措施；

2. 支持远程上电、断电功能，具有状态自动检测与状态异常报警功能；
3.智能配电系统
	1
	台
	
	
	Led单色屏配件及辅材

	15
	辅材
	线缆、网线、桥架、接插件等
	1
	批
	
	
	

	16
	控制电脑
	笔记本电脑屏幕15.6英寸，分辨率2880x1620，屏幕类型OLED，亮度600nits，刷新率120Hz，对比度1000000:                                      1、响应时间0.2ms，sRGB色域133%，DCI-P3色域100%，CPU主频2.6GHz，最高睿频4.7GHz，12核心/16线程，三级缓存18MB，制程工艺10nm1，显卡为性能级独立显卡，显存容量2GB                                      2、内存和存储，内存容量16GB（LPDDR5 4800MHz），最大内存容量16GB，硬盘容量512GB SSD固态硬盘（PCIe 4.0）

3、电池类型锂电池
	1
	台
	
	
	

	17
	ups不间断电源
	 12V*100AH*12节不间断电源; 供电时长:不小于2小时供电:功率:2000VA/1600W;外置电池，稳压后备电源，2000VA/1600W，有稳压功能、断电延时。
    
	1
	套
	
	
	电池质保3年

	18
	中央空调维修改造
	空调维修保养改造：用于现有2台大型空调安装方式改造与维修，确保正常运行，冬季室内温度要达到20-24℃，夏季室内温度23-26℃。
	1
	项
	
	
	

	脉冲电字围栏

	序号
	名称
	技术参数
	数量
	单位
	单价（元）
	总价（元）
	备注

	1
	报警主机
	总线报警主机，液晶中文显示，CAN/RS485/TCP/IP通讯模式，通过总线对脉冲电子围栏进行组网集群。可控制前端任意一台探测器的工作状态。
	1
	台
	
	
	

	2
	控制键盘
	总线分区控制键盘，中文液晶显示可一键设防/撤防
	1
	个
	
	
	

	3
	联动模块
	CAN总线控制，常开/常闭可选，联动防区任意设置，将防区报警信号转换为开关量信号，联动监控或其它报警设备
	2
	个
	
	
	

	4
	接警软件
	电子地图接警软件控制系统形象的描绘出所要防范区域的平面图，每个防区都有明显的标示，当防区报警时，电子地图上所对应的防区出现报警号；通过软件可以对系统内的每个防区进行点对点控制（布防/撤防/设置参数等），超过128个防区，可组建局域网拓展到上千个防区；电子地图可直观的显示报警防区的准确位置/报警类型/报警时间等，并将所有报警数据保存到电脑中， 方便查询和打印；防范区域平面图可根据实际情况设计
	1
	套
	
	
	

	5
	脉冲探测器
	四线制双防区

脉冲幅度：0.9KV～10KV分10档可调
脉冲持续时间：≤0.1S
每个脉冲最大能量：≤5.0J（焦耳）
脉冲间隔时间：1s～1.5s
脉冲输出电量：2.5mC
脉冲输出能量：≤5.0J
12V报警输出：0～850秒可调
具有开关量信号、485总线信号、CAN总线信号、网络端口多种通信模式
	7
	台
	
	
	

	6
	配电箱
	国标
	7
	个
	
	
	

	7
	合金线
	围墙周界1600米.高强度Φ2.0mm多股合金线脉冲电子围栏专业合金线，含十几种金属，抗氧化，耐腐蚀，耐高压，每百米电阻小于2.5欧姆。
	6400
	米
	
	
	

	8
	终端受力柱
	铝合金材质/⊙32*3.0*1000 表面硬化、喷砂阳极氧化处理，耐腐蚀
	30
	个
	
	
	

	9
	受力柱底座
	铝合金/万向 高度90MM 厚度4MM*3MM
	80
	个
	
	
	

	10
	中间承力柱
	铝合金材质/⊙21*2.0*1000 表面硬化、喷砂阳极氧化处理，耐腐蚀
	340
	个
	
	
	

	11
	中间柱底座
	铝合金/万向 高度90MM 厚度4MM*3MM
	340
	个
	
	
	

	12
	终端绝缘子
	ABS工程塑料材质，抗高压、抗氧化、耐腐蚀
	162
	个
	
	
	

	13
	中间绝缘子
	ABS工程塑料材质，抗高压、抗氧化、耐腐蚀
	1358
	个
	
	
	

	14
	线线连接器
	铝合金材质 双螺母 防松动、耐腐蚀、抗氧化
	330
	个
	
	
	

	15
	紧线器
	ABS工程塑料材质，抗高压、抗氧化、耐腐蚀
	200
	个
	
	
	

	16
	高压线
	高强度抗脉冲电压10kv
	600
	米
	
	
	

	17
	避雷器
	氧化锌避雷器，额定电压10千伏
	14
	个
	
	
	

	18
	警示牌
	PVC材质 20*10CM
	160
	个
	
	
	

	19
	室外报警器
	ABS工程塑料 DC12V、110分贝
	7
	个
	
	
	

	20
	室内报警器
	ABS工程塑料 DC12V
	1
	个
	
	
	

	21
	摄像头
	 算力 1TOPS  内存 DDR3 0.5GB  FLASH SPI NAND FLASH 256.0MB 行为分析 快速移动检测,越线检测,入侵检测,区域进入/离开检测,徘徊检测

人群态势分析 排队长度统计,区域人数统计,人流量统计
目标 目标检测,目标属性检测
人体 人体检测
算力 1 TOPS
Sensor感光面尺寸 1/1.8" CMOS
最低照度 彩色：0.001Lux (F1.2，AGC ON，1/30快门) 黑白：0.0001Lux (F1.2，AGC ON，1/30快门)
镜头焦距 6mm
镜头视角 水平：57°；垂直：30°
白光灯补光距离 30m
视频编码格式 MJPEG/H.265
视频帧率 30/25fps可设置
音频编码格式 G.711a/G.711u/G.726/OPUS/AAC
以太网络接口 支持
以太网络接口数量 1个
以太网络接口带宽 1个RJ45 10M/100M自适应以太网口

电源类型 DC12V,PoE(IEEE 802.3af)
电源功耗 最大功耗:9.12W,典型功耗:2.88W
工作温度 -30℃~60℃
工作湿度 5%~95%(无冷凝)
防护等级 IP67
	30
	个
	
	
	

	22
	硬盘录像机
	控制器  CPU 32位多核高性能处理器   内存 16Gbit  设备性能
	1
	个
	
	
	

	
	
	网络视频输入 32路，接入能力320Mbps  视频转发 转发能力320Mbps
	
	
	
	
	

	
	
	回放下载 回放能力128Mbps
	
	
	
	
	

	
	
	最大连接数7个用户  前端智能协同 　  前端行为分析
	
	
	
	
	

	
	
	支持华为SDC智能事件联动：移动侦测、区域入侵、绊线检测、音频异常、视频遮挡、进入/离开区域、快速移动、徘徊检测、过线计数、排队长度、区域目标统计、口罩识别检测
	
	
	
	
	

	
	
	前端目标抓拍容量 60万  前端目标名单库数量 16个
	
	
	
	
	

	
	
	前端目标名单库总容量 50000  动态抓拍库特征值总容量 60万
	
	
	
	
	

	
	
	视频输出 　  HDMI 1个HDMI2.0，分辨率：1024*768, 1280*720, 1280*1024, 1440*900, 1920*1080 , 2560*1440, 3840*2160  VGA 1个VGA接口，分辨率：1024*768, 1280*720, 1280*1024, 1440*900, 1920*1080
	
	
	
	
	

	
	
	预览模式 1/4/6/8/9/10/12/13/14/16/17/19/20/22/25/32画面
	
	
	
	
	

	
	
	本地解码 8MP（4K）：4路@30帧/秒 5MP：9路@20帧/秒 4MP：8路@30帧/秒 2MP（1080P）：16路@30帧/秒 720P：32路@30帧/秒
	
	
	
	
	

	
	
	存储容量  磁盘数量 8个 SATA硬盘，1个ESATA 外接  磁盘接口 SATA3.0，ESATA  硬盘类型 每个接口最大容量支持8TB  录像管理  录像方式 支持手动录像、计划录像、移动侦测、IO告警联动触发的录像
	
	
	
	
	

	
	
	录像回放 多路同步回放：支持16路 多倍速回放：支持x1/16、1x/8、x1/4、x1/2速度慢进回放操作，支持x2、x4、x8、x16速度快进回放操作, 帧进播放  查询方式 按时间、录像类型、AI事件查询   下载方式 批量下载、分段下载
	
	
	
	
	

	
	
	兼容性 　  视频格式 H.264\H.265  音频格式 G.711a\G.711u  网络协议 TCP（可靠传输）、 UDP（传输协议）、 RTP(数据协议)、RTSP（实时传输协议）、HTTP（超文本传输）、DNS（域名解析服务）、  UPNP（通用即插即用）、NTP（网络校时）、SMTP（邮件服务）、DHCP（自动获取IP地址）  设备接入 支持HUAWEI SDK、ONVIF标准  华为云服务 提供接入华为云服务，支持手机APP远程访问  WEB访问 兼容IE9/10/11
	
	
	
	
	

	
	
	管理和维护 　  管理方式 支持 Web、本地人机管理方式
	
	
	
	
	

	
	
	日志下载 系统支持操作日志、系统日志、告警日志、参数修改日志、录像日志，智能日志检查，存储日志
	
	
	
	
	

	
	
	外部接口；网络接口 2*100/1000M以太网口  USB接口 3*USB接口（前置1*USB2.0，后置1*USB2.0,后置1*USB3.0） HDMI接口1个，VGA接口1个，音频输入、输出各1个，待机键1个，复位键1个esata接口1个；
	
	
	
	
	

	
	
	串行接口 1*RS485半双工  音频输入 1路，RCA接口
	
	
	
	
	

	
	
	音频输出 1路，RCA接口
	
	
	
	
	

	
	
	告警接口 16路告警输入，4路告警输出
	
	
	
	
	

	
	
	其他规格 　  工作温度 -5℃~55℃  工作湿度 20%～90%
	
	
	
	
	

	
	
	功耗（不含硬盘及POE输出） ≤25W  电源   AC200-240V  50~60Hz
	
	
	
	
	

	23
	硬盘
	单碟容量8TB、sata接口
	16
	个
	
	
	

	24
	交换机
	• 支持IEEE 802.3at/af

• 支持IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x
• 支持红口保障
• 存储转发交换方式
• 坚固式高强度金属外壳
• 无风扇设计，高可靠性
• 百兆网络接入设计
	11
	台
	
	
	

	25
	交换机
	(24个10/100/1000BASE-T以太网端口,4个千兆SFP,交流供电)
	1
	台
	
	
	

	26
	光纤收发器
	国标
	11
	个
	
	
	

	27
	光纤收发器机架
	国标
	1
	个
	
	
	

	28
	防水箱
	国标
	10
	 个
	
	
	

	29
	电源线
	国标
	1800
	米
	
	
	

	30
	网线
	国标
	5
	米
	
	
	

	31
	水晶头
	国标
	2
	个
	
	
	

	32
	4芯光纤线
	国标
	1800
	米
	
	
	

	33
	PVC管
	国标
	1520
	米
	
	
	

	34
	波纹管
	国标
	400
	米
	
	
	

	35
	接地极
	国标
	21
	个
	
	
	

	36
	地桩
	国标
	14
	个
	
	
	

	37
	地线
	国标
	90
	个
	
	
	


